LEISTUNGSERKLARUNG Rossler GmbH

gemaR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. J6R 13
305/2011 (Bauproduktenverordnung) 8403 Lebring

Nr. 67/2024

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Art.-Nr. 67 / Betonblock Réssler — 80/80/80cm

2, Verwendungszweck:
Betonfertigteile - Stiitzwandelemente gemaR EN 15258: 2008

3. Hersteller:
Rossler GmbH - JOR 13, 8403 Lebring

5. Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+
(fur das Verfahren 1 gema® EN 15258: 2008)

6a. Harmonisierte Norm:
EN 15258: 2008

6b.  Notifizierte Stelle:

TVFA-Zert der TU-Graz
Notified Body 1379

7. Erklarte Leistung:

Bauliche Durchbildung [MaRe in mm}
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Geometrische Daten (kritische Malte)
Lange 800 mm
Breite 800 mm
Héhe 800 mm
Beton
Druckfestigkeitsklasse des Betons C25/30
Widerstand gegen mechanische Einwirkung NPD
Betonstahl
Zugfestigkeit des Betonstahls NPD
Streckarenze des Betonstahls NPD
Dauerhaftigkeit
Expositionsklasse des Betons XF1
— dampfdurchidssigker
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD

8. Angemessene technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des t':_l%ﬂlg[aglgr_l;smo . RECYCLING
TRANSPORTE - ERDBEWEGUNGE"

ROSSLER o

8403 Lebring,
Tel: 031182/ 2

Lebring, Mai 2024

(Hersteller)



CE-Kennzeichnung zur Leistungserklarung — Nr. 67/2024

Rossler GmbH 24

JoRB 13
8403 Lebring 1379-CPR-257/24

Verwendungszweck: Betonfertigteile — Stlitzwandelemente geman EN 15258: 2008

Produktbezeichnung: Art.-Nr. 67 / Betonblock Rossler — 80/80/80cm

Wesentliche Merkmale Leistung

Bauliche Durchbildung [MaRe in mm]
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Geometrische Daten (kritische Malle)
Lange 800 mm
Breite 800 mm
Héhe 800 mm
Beton
Druckfestigkeitsklasse des Betons C25/30
Dauerhaftigkeit
Expositionsklasse des Betons XF1

Gewicht - Betonfertigteil
Gewicht - Betonfertigteil 1150 kg

harmonisierte technische Spezifikation: EN 15258: 2008




